
 

Tensione continua/alternata DC/AC (mV÷V)  12÷690

Frequenza kHz  50÷60

Tipo batteria (fornite)  1x9V

TESTER DI TENSIONE

076 G

• Rilevamento tensione/continuità
• Identificazione fase/neutro
• Test rotazione di fase
• Segnalazione visiva e acustica
• Rilevamento tensione (12V ÷ 690V)
• Ideale per verificare assenza di tensione sui terminali dell'inverter
delle auto ibride ed elettriche
• Fornito con coppia di puntali
• Ricambi (non compresi nella confezione):
Coppia di puntali: 701B-L
• CAT III 600 V

Dettagli famiglia

Codice  Peso gr  Q.tà x conf. Prezzo listino

U00760006 185 1 € 137.00

Serie / Configurazioni



Articoli

495 098HYB - Assortimento per MESSA IN SICUREZZA e MANUTENZIONE CELLE BATTERIE
(20 pz) - 1 cassetto

495 HYB133 - Assortimento per AUTO IBRIDE ed ELETTRICHE e MANUTENZIONE
ORDINARIA (133 pz) - 4 cassetti

https://www.usag.it/catalog/it/products/details/5026/495_098HYB/Assortimento_per_MESSA_IN_SICUREZZA_e_MANUTENZIONE_CELLE_BATTERIE_20_pz_1_cassetto
https://www.usag.it/catalog/it/products/details/5026/495_098HYB/Assortimento_per_MESSA_IN_SICUREZZA_e_MANUTENZIONE_CELLE_BATTERIE_20_pz_1_cassetto
https://www.usag.it/catalog/it/products/details/5027/495_HYB133/Assortimento_per_AUTO_IBRIDE_ed_ELETTRICHE_e_MANUTENZIONE_ORDINARIA_133_pz_4_cassetti
https://www.usag.it/catalog/it/products/details/5027/495_HYB133/Assortimento_per_AUTO_IBRIDE_ed_ELETTRICHE_e_MANUTENZIONE_ORDINARIA_133_pz_4_cassetti

